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Серия LK60

Код 865400
Механизм розетки 
телевизионной 
с центральной платой  
TV+FM+SAT (спутниковой)
5-2400 МГц
Габариты 70 х 70 х 40 мм

Накладка розетки  
с центральной 
платой  
TV+FM+SAT 
(спутниковой) 

Код Цвет

865204 Белый 

865201 Бежевый  

865203 Серебристый металлик  

865208 Черный  бархат

Код 867100
Механизм светорегулятора 
со световой индикацией 
450 Вт
Напряжение 250 В
Ток 2 А
Габариты 70 х 70 х 53 мм

Накладка 
светорегулятора 
со световой 
индикацией 

Код Цвет

867104 Белый 

867101 Бежевый  

867103 Серебристый металлик  

867108 Черный  бархат

Код 867200
Механизм светорегулятора 
со световой индикацией 
600 Вт
Напряжение 250 В
Ток 2,4 А
Габариты 70 х 70 х 53 мм

Накладка 
светорегулятора 
со световой 
индикацией 

Код Цвет

867204 Белый 

867201 Бежевый  

867203 Серебристый металлик  

867208 Черный  бархат

Код 865100
Механизм розетки 
телевизионной 
оконечной
5-862 МГц 
Габариты 70 х 70 х 40 мм

Накладка розетки 
телевизионной 
оконечной 

Код Цвет

865104 Белый 

865101 Бежевый  

865103 Серебристый металлик  

865108 Черный  бархат

Код 865200
Механизм розетки 
телевизионной TV+FM 
(оконечной)
5-862 МГц
Габариты 70 х 70 х 40 мм

Накладка розетки 
телевизионной 
(оконечной)

Код Цвет

865204 Белый 

865201 Бежевый  

865203 Серебристый металлик  

865208 Черный  бархат

Код 865300
Механизм розетки 
телевизионной 
с центральной платой  
TV+FM (проходной)
5-862 МГц
Габариты 70 х 70 х 40 мм

Накладка розетки  
с центральной 
платой TV+FM 
(проходной) 

Код Цвет

865204 Белый 

865201 Бежевый  

865203 Серебристый металлик  

865208 Черный  бархат

Переключатель  
перекрестный  

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 х 70 х 35 мм

Схема 7 Код Цвет

860604 Белый 

860601 Бежевый  

860603 Серебристый металлик  

860608 Черный  бархат

Выключатель скрытой установки 
трехклавишный   

Напряжение 250 В
Ток 16 А
Габариты 70 х 70 х 35 мм

Схема 1+1+1 Код Цвет

862104 Белый 

862101 Бежевый  

862103 Серебристый металлик  

862108 Черный  бархат
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Розетка компьютерная RJ45 
категория 5е
с накладкой

Габариты 70 х 70 х 40 мм

Код Цвет

866104 Белый 

866101 Бежевый  

866103 Серебристый металлик  

866108 Черный  бархат

Розетка компьютерная двойная
2 x RJ45 категория 5е
с накладкой

Габариты 70 х 70 х 40 мм

Код Цвет

866204 Белый 

866201 Бежевый  

866203 Серебристый металлик  

866208 Черный  бархат

Розетка компьютерная RJ45
категория 6
с накладкой

Габариты 70 х 70 х 40 мм

Код Цвет

866304 Белый 

866301 Бежевый  

866303 Серебристый металлик  

866308 Черный  бархат

Розетка компьютерная двойная
2 x RJ45 категория 6
с накладкой

Габариты 70 х 70 х 40 мм

Код Цвет

866404 Белый 

866401 Бежевый  

866403 Серебристый металлик  

866408 Черный  бархат

Розетка телефонная RJ11
с накладкой Габариты 70 х 70 х 40 мм

Код Цвет

865504 Белый 

865501 Бежевый  

865503 Серебристый металлик  

865508 Черный  бархат

Розетка телефонная 
двойная 2 x RJ11
с накладкой

Габариты 70 х 70 х 40 мм

Код Цвет

865604 Белый 

865601 Бежевый  

865603 Серебристый металлик  

865608 Черный  бархат

ГОСТ Р 51324.1-99 www.lk60.ru

Коробка подъемная SM 
однопостовая Габариты 85х85х43 мм

Код Цвет

72911 Белый 

Суппорт для розетки ЕМ60, 
крепежный размер 60 мм Габариты 75х75х20 мм

Код Цвет

73907 Белый 
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Рамка из натурального 
черного стекла

Плоская форма

Наименование Код Габариты (мм)
Рамка 1-постовая 864110 92 х 92 х 10
Рамка 2-постовая 864210 163 х 92 х 10
Рамка 3-постовая 864310 234 х 92 х 10
Рамка 4-постовая 864410 305 х 92 х 10
Рамка 5-постовая 864510 376 х 92 х 10

Рамка из натурального 
анодированного 
алюминия 

Плоская форма

Наименование Код Габариты (мм)
Рамка 1-постовая 864123 92 х 92 х 10
Рамка 2-постовая 864223 163 х 92 х 10
Рамка 3-постовая 864323 234 х 92 х 10
Рамка 4-постовая 864423 305 х 92 х 10
Рамка 5-постовая 864523 376 х 92 х 10

Рамка из натурального 
светлого стекла

Плоская форма

Наименование Код Габариты (мм)
Рамка 1-постовая 864111 92 х 92 х 10
Рамка 2-постовая 864211 163 х 92 х 10
Рамка 3-постовая 864311 234 х 92 х 10
Рамка 4-постовая 864411 305 х 92 х 10
Рамка 5-постовая 864511 376 х 92 х 10

Рамка 
5-постовая

Габариты 366 х 82 х 10 
мм

Код Цвет
864504 Белый 
864501 Бежевый  
864503 Серебристый металлик  
864508 Черный  бархат
864516 Золото
864543 Блестящее серебро

Рамка 
3-постовая Габариты 224 х 82 х 10 мм

Код Цвет
864304 Белый 
864301 Бежевый  
864303 Серебристый металлик  
864308 Черный  бархат
864316 Золото
864343 Блестящее серебро

Рамка 
4-постовая Габариты 295 х 82 х 10 мм

Код Цвет
864404 Белый 
864401 Бежевый  
864403 Серебристый металлик  
864408 Черный  бархат
864416 Золото
864443 Блестящее серебро

Рамка 
1-постовая Габариты 82 х 82 х 10 мм

Код Цвет
864104 Белый 
864101 Бежевый  
864103 Серебристый металлик  
864108 Черный  бархат
864116 Золото
864143 Блестящее серебро

Рамка 
2-постовая Габариты 153 х 82 х 10 мм

Код Цвет
864204 Белый 
864201 Бежевый  
864203 Серебристый металлик  
864208 Черный  бархат
864216 Золото
864243 Блестящее серебро

Серия LK60
Рамки
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Рамка 
из декоративного камня
«Белый мрамор»

Плоская форма

Наименование Код Габариты (мм)

Рамка 1-постовая 864189 92 х 92 х 10
Рамка 2-постовая 864289 163 х 92 х 10
Рамка 3-постовая 864389 234 х 92 х 10
Рамка 4-постовая 864489 305 х 92 х 10
Рамка 5-постовая 864589 376 х 92 х 10

Рамка 
из декоративного камня
«Серый гранит»

Плоская форма

Наименование Код Габариты (мм)

Рамка 1-постовая 864179 92 х 92 х 10
Рамка 2-постовая 864279 163 х 92 х 10
Рамка 3-постовая 864379 234 х 92 х 10
Рамка 4-постовая 864479 305 х 92 х 10
Рамка 5-постовая 864579 376 х 92 х 10

Рамка из натурального 
темного дерева Венге

Плоская форма

Наименование Код Габариты (мм)
Рамка 1-постовая 864145 92 х 92 х 10
Рамка 2-постовая 864245 163 х 92 х 10
Рамка 3-постовая 864345 234 х 92 х 10
Рамка 4-постовая 864445 305 х 92 х 10
Рамка 5-постовая 864545 376 х 92 х 10

Рамка из натурального 
светлого дерева  «Светлый дуб»
Плоская форма

Наименование Код Габариты (мм)
Рамка 1-постовая 864155 92 х 92 х 10
Рамка 2-постовая 864255 163 х 92 х 10
Рамка 3-постовая 864355 234 х 92 х 10
Рамка 4-постовая 864455 305 х 92 х 10
Рамка 5-постовая 864555 376 х 92 х 10

Внешний вид в сборе

Блок на 4 поста с пластиковой рамкой		 Блок на 3 поста с деревянной рамкой

Монтаж изделий в подъемную коробку и кабель-канал

Розетка с заземляющими 
контактами в подъемной 
коробке SM

Выключатель одноклавишный с индикатором, розетка с заземлением и 
телефонная розетка в кабель-канале в тройной рамке

Розетка с заземляющими 
контактами в кабель-канале
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Техническая информация
Устройство изделий
В конструкции изделий используются высококачественные материалы, 
а качество процесса сборки контролируется.

Устройство серии LK45

Монтаж изделий
Изделия серий LK 60 и LK 45 многофункциональны, а значит, могут использоваться не только для скрытого настенного монтажа, но и 
для монтажа в условиях, где скрытый монтаж невозможен или неудобен, а также при монтаже электроустановочных изделий в такое 
оборудование, как кабель-каналы, сервисные колонны и лючки.

Устройство серии LK60

Рамка		  АБС*

Лицевая панель	 АБС

Заземляющий контакт	 QSn6.5-0.1

Защитные шторки	 ПА

Механизм защиты	 ПК

Фазовый контакт	 QSn6.5-0.1

Корпус механизма	 PBT**

* пластик, стекло, алюминий

** термостойкая электротехническая пластмасса

Крышка механизма	 ПК

Суппорт рамки	 ПК

Контакты		  H62

Корпус механизма	 PBT**

* пластик, стекло, алюминий
** термостойкая электротехническая пластмасса

Рамка	                        АБС*

Клавиша	                        АБС

Основание клавиши	 ПК

Индикатор для поиска в темноте

Суппорт рамки                 АБС

Контакты                            H62

Корпус механизма           PBT**
* пластик, стекло, дерево, алюминий, камень
** термостойкая электротехническая пластмасса

Основание клавиши      ПК

Крышка механизма         ПК

Клавиша	                      АБС

Рамка	                      АБС*

Монтаж розетки LK 60 в подрозетник

Монтаж розетки LK 45 в подрозетник

* пластик, стекло, дерево, алюминий, камень
** термостойкая электротехническая пластмасса

Рамка	                      АБС*

Лицевая панель              АБС

Заземляющий контакт   QSn6.5-0.1

Механизм защиты            ПК

Защитные шторки            ПА

Фазовый контакт              H62

Корпус механизма           PBT**

Пружинный фиксатор для лапок

1. Подключите провода к механизму розетки и затяните  
    винтами.

2. Зафиксируйте распорными лапками или винтами суппорт  
    с лапками для установочной рамки на подрозетнике.

3. Защелкните механизм розетки в суппорт для установочной  
     рамки.
4. Вставьте накладку розетки и затяните центральный винт.
5. Установите выбранную рамку на фронтальную часть суппорта  
    для  установочной рамки

1. Подключите провода к механизму розетки и затяните винтами.

2. Зафиксируйте распорными лапками или винтами механизм  
    розетки на подрозетнике.

3. Установите выбранную рамку на механизм розетки.

4. Вставьте накладку розетки и закрутите центральный винт

ГОСТ Р 51324.1-99 www.lk60.ru
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Техническая информация
Монтаж розетки LK 60 в подъемную коробку SM

Монтаж двух и более изделий серии LK 60 в ряд в подъемные коробки SM

Монтаж розетки LK 45 в подъемную коробку SM

Монтаж розетки LK 45 в подъемную коробку SMР

Монтаж розетки LK 60 в кабель-канал

Коробка SM

Две и более коробки SM

Коробка SM			       Суппорт EM45

Коробка SMP

1. Установите в кабель-канал суппорт ЕМ60
2. Подключите провода к механизму розетки и затяните винтами
3. Зафиксируйте винтами механизм розетки на суппорте ЕМ60. 

4. Установите выбранную рамку на механизм розетки
5. Вставьте накладку розетки и затяните центральный винт

1. Зафиксируйте двумя распорными лапками основание суппорта  
    внутри подъемной коробки SMP
2. Подключите провода к механизму розетки и затяните винтами

3. Защелкните розетку внутрь основания суппорта
4. Вставьте накладку розетки и затяните центральный винт
5. Установите лицевую рамку суппорта на механизм розетки

1. Подключите провода к механизму розетки и затяните винтами
2. Зафиксируйте винтами суппорт с лапками для установочной  
    рамки в подъемной коробке SM
3. Защелкните механизм розетки в суппорт для установочной рамки

4. Вставьте накладку розетки и затяните центральный винт
5. Установите выбранную рамку на фронтальную часть суппорта 
    для установочной рамки

1. Подключите провода к механизмам и затяните винтами
2. Зафиксируйте винтами механизмы в подъемной коробке SM

3.  Установите выбранную рамку на конструкцию
4. Вставьте лицевые части изделий и зафиксируйте

1. Подключите провода к механизму розетки и затяните винтами
2. Зафиксируйте винтами механизм розетки на подъемной  
    коробке SM

3. Установите выбранную рамку на механизм розетки
4. Вставьте накладку розетки и закрутите центральный винт
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41

Применение в коробах, люках и с мини-каналами

Техническая информация
Монтаж нескольких изделий LK 60 в кабель-канал в единой рамке

Монтаж розетки LK 45 в кабель-канал

Монтаж розетки LK 45 в кабель-канал

Монтаж нескольких изделий LK 45 в кабель-канал под одной рамкой

1. Установите в кабель-канал необходимое количество  
    суппортов ЕМ60
2. Подключите провода к механизмам и затяните винтами

3. Зафиксируйте винтами механизмы на суппортах ЕМ60 
4. Установите выбранную рамку на собранную конструкцию
5. Вставьте лицевые части изделий и зафиксируйте

Суппорт 
ЕМ60

Суппорт 
ЕМ60

Суппорт 
ЕМ60

1. Установите в кабель-канал суппорт ЕМ60		
2. Зафиксируйте винтами суппорт EM45 на суппорте ЕМ60	
3. Подключите провода к механизму розетки и затяните винтами	
4. Защелкните механизм розетки в суппорт для установочной рамки	

5. Вставьте накладку розетки и затяните центральный винт	
6. Установите выбранную рамку на фронтальную часть 
    суппорта для установочной рамки

1. Зафиксируйте двумя распорными лапками основание суппорта   
РМ45 в кабель-канале			 

2. Подключите провода к механизму розетки и затяните винтами	

3.Защелкните розетку внутрь основания суппорта	
4. Вставьте накладку розетки и затяните центральный винт
5. Установите лицевую рамку суппорта на механизм розетки

Суппорт РМ 45

1. Установите в кабель-канал суппорт на необходимое  
количество постов (от одного до шести модулей)

2. Подключите провода к механизмам изделий и затяните 
винтами

3. Защелкните в суппорте изделия и зафиксируйте лицевые 
панели

4. Установите лицевую рамку суппорта на собранную 
конструкцию

Суппорт РМ 45/6

ГОСТ Р 51324.1-99 www.lk60.ru
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Техническая информация ГОСТ Р 51324.1-99

Схема 1. Выключатель 
одноклавишный.

Схема 1L.  Выключатель 
одноклавишный с 

индикатором.

Схема 1Т.   
Выключатель-кнопка 

одноклавишный 

Схема 5L. Выключатель 
двухклавишный с 

индикаторами.

Схема 6.  Переключатель 
на два направления 

одноклавишный.

Схема 6L. Переключатель на два 
направления одноклавишный с 

индикатором.

Схема 5. Выключатель 
двухклавишный.

Схема 6+6. Переключатель 
двухклавишный с двух мест.

Схема 1+1+1. Выключатель 
трехклавишный.

Схема 7.  Переключатель 
перекрестный.

Все электроустановочные изделия имеют необходимые сертификаты, а уникальные разработки, 
примененные в изделиях, защищены патентами

1-я цифра: защита от попадания твердых тел

IP Испытания

0 Защита отсутствует

1 Защита от попадания твердых тел, 
превышающих 50 мм (контакт с рукой)

2
Защита от попадания твердых тел, 
превышающих 12 мм (контакт с 
пальцами руки)

3
Защита от попадания твердых тел, 
превышающих 2,5 мм (инструмент, 
винт)

4
Защита от попадания твердых тел, 
превышающих 1 мм 
(мелкий инструмент, тонкие провода)

5 Защита от проникновения пыли (не 
остается вредной пыли)

6 Полная защита  
от проникновенния пыли

IP Испытания

0 Защита отсутствует

1 Защита от вертикальных брызг воды 
(конденсация)

2 Защита от брызг воды, падающих под углом до 
15° от вертикали

3 Защита от брызг воды, падающих под углом до 
60° от вертикали

4 Защита от брызг воды во всех направлениях

5 Защита от струй воды во всех направлениях

6 Полная защита от брызг и струй, подобных 
морским накатам

7 Защита от кратковременного погружения

8 Защита от продолжительного погружения в 
особых условиях

2-я цифра: защита от проникновения влаги



Потому, что:
- контакты выключателей рассчитаны на ток до 16 А и 

обеспечивают Вам повышенную безопасность.

- светорегуляторы LK оснащены тройной защитой:  
от перегрева, короткого замыкания и перегрузки. 
Подсветка поможет Вам без труда найти 
светорегулятор в темноте.

- Вы можете установить изделия серии LK как в варианте 
скрытой проводки, так и в кабель-каналы, сервисные 
колонны и люки, подъемные коробки для настенного 
монтажа, а также во влагозащищенные коробки IP 55.

- Вы можете подобрать нужное именно Вам цветовое 
решение в дизайне Вашего интерьера, а также выбрать 
рамки из натуральных материалов: стекла, дерева, 
камня и металла.

Почему электроустановочные изделия LK - это лучший выбор?

Именно поэтому электроустановочные изделия серий LK 60 и  
LK45  - это сочетание надежности, комфорта, стиля и безопасности!

Потому, что: 
- контактные группы розеток изготовлены из 

специального современного сплава, со временем 
не теряют упругости и не коррозируют. Таким 
образом, контакт с вилкой надежен и безопасен 
на протяжении всего срока эксплуатации. 
Защитные шторки в розетках служат для защиты от 
попадания случайных предметов и защиты Ваших 
детей.

Потому, что: 
- мощные прижимные контакты в местах 

присоединения проводов не требуют подтяжки для 
обеспечения надежности контакта. Следовательно, 
перегрев механизма отсутствует, обеспечивается 
безопасность при эксплуатации;    

- основание механизмов выполнено из специального 
электротехнического материала РВТ, негорючего и 
прочного;

- все лицевые панели изделий изготовлены из 
светоустойчивого АБС-пластика, производимого 
концерном  BAYER (Германия), не теряют 
привлекательного внешнего вида в течение всего 
срока эксплуатации;

- возможность объединять любые механизмы в рамки 
от одного до пяти постов обеспечивает высокую 
функциональность и удобство;

- двухместные силовые и информационные розетки 
удобны при эксплуатации и экономят Ваши средства 
и время на монтаж.



www.lk60.ru

Ваш поставщик




